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Einschraubzylinder

Vorteile:

platzsparende Anordnung möglich

mit integrierten Abstreifer

leitungslose Ölzuführung

5 Baugrößen als Standard

hohe Spannkräfte und Kraftdichte

mit Abstreifer, einfach wirkend, pmax. 500 bar

Abdichtung:

Einschraubzylinder von HYDROKOMP 
werden durch die am Zylinder ange-
drehte Dichtkante metallisch abgedich-
tet. Eine rechtwinklige plangeschliffene  
Einbaufläche im Vorrichtungskörper ist 
dazu unerlässlich.

Bei Einschraubzylindern mit Kolben Ø von 
32 mm erfolgt die Abdichtung durch einen 
Kantseal (siehe Abbildung).

Webcode: 021003

Beschreibung:

Die einfach wirkenden Einschraubzylinder wer-
den direkt in den Vorrichtungskörper einge-
schraubt. Konzipiert wurden diese Zylinder für 
maximalen Betriebsdruck von bis zu 500 bar. 
Sie verfügen standardmäßig über einen Abstrei-
fer und eine Rückholfeder.

Die ballige Kolbenstange in Kombination mit der 
kompakten Bauweise gewährleistet den platz-
sparenden Einbau in der Vorrichtung.

Bohrungen ermöglichen die Zuführung des 
Druckmediums ohne freiliegende Zuleitungen 

und externe Verschraubungen. Der Kolben wird 
durch eine integrierte Rückholfeder in die druck-
lose Ausgangsstellung zurückgezogen.

Der Kolben wird durch eine integrierte Rückhol-
feder in die drucklose Ausgangsstellung zurück-
gezogen.

Mit eingefahrenen Kolben lassen sich die 
Einschraubzylinder nicht belasten.
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Technische Daten:

Anwendungsbeispiel:
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