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Beschreibung:
Wenn es bei der Bearbeitung von Werk- 
stücken darum geht, Vibrationen und Durch- 
biegung zu vermeiden, dann sind diese 
Abstützelemente die optimale Unterstüt-
zung. Mini-Abstützelemente eignen sich 
für Spannvorrichtungen, bei denen auf 
engem Raum eine hohe Anzahl von Ab-
stützpunkten benötigt wird. Ein weiteres 
Einsatzgebiet ist die Bearbeitung von 
kleinen Werkstücken. Das sehr kompakte 
Einschraubgehäuse erlaubt die horizonta-
le und vertikale Montage in die Spannvor-
richtung. Dadurch können platzsparende 
Anordnungen auch bei beengten Einbau-
verhältnissen realisiert werden. Die Druck-
ölversorgung erfolgt über einen gebohrten 
Kanal in die Aufnahmebohrung. Das Anle-
gen des Abstützbolzens an das Werkstück 
erfolgt mit einer hydraulisch vorgespann-
ten Feder. Die Grundstellung des Bolzens 
ist dabei eingefahren. Die hydraulische 
Klemmung kann kombiniert mit der hy-
draulischen Spannung des Werkstücks 
oder separat erfolgen.

280-2

Mini-Abstützelement
einschraubbar, Anlegen per Feder, Betätigung mit Hydraulik, pmax. 200 bar

Webcode: 028002

Abstützkräfte:

 

Vorteile:
 ideal für kleine Werkstücke

 Anordnung mit hoher Anzahl von  
 Abstützpunkten möglich

 platzsparender Einbau  
 horizontal/vertikal möglich

 Klemmen separat oder kombiniert   
 mit Spannvorgang möglich

280-2 

A
M20x1,5

R0,2
Ø4

max. Ø 9

A0,04

2m
in

. 1
4

T

1,6

SW 6

41,4

34

26,5

3,13

0

Ø 18,2

M20 x 1,5

Ø 14

Ø 7

SW
 1

6

SW 9

Einbaukontur:

Abstützbolzen Ø:
Abstützbolzen Hub
zulässige Belastung bei 200 bar
Anzugsdrehmoment
Federkraft, mindestens
Federkraft, maximal
zulässiger Volumenstrom
Bestellnummer

Betriebsdruck   
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Technische Daten:

Der Dichtring zum Abdichten 
gegen den Bohrungsgrund
ist im Lieferumfang enthalten.

Bestellnummer für Ersatz:
DS-ASE-007


